
（商品名） 

Ｘ ｓｅｒｉｅｓ スタンダードな省エネ基準クリアモデル 

CS-258CF 
 省エネ基準 

達成率 100％ 
通年エネルギー 
消費効率(APF) 5.8 

CS-288CF 
省エネ基準 
達成率 100％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 5.8 

オープン価格 

CS-368CF2 
省エネ基準 
達成率 102％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 5.0 

オープン価格 

CS-408CF2 
省エネ基準 
達成率 100％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 4.9 

オープン価格 

CS-568CF2 
省エネ基準 
達成率 100％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 5.0 

オープン価格 

冷房時おもに 

６畳用 

冷房時おもに 

８畳用 

冷房時おもに 

１０畳用 

冷房時おもに 

１２畳用 

冷房時おもに 

１４畳用 

冷房時おもに 

１８畳用 

オープン価格 

CS-228CF 
省エネ基準 
達成率 100％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 5.8 

オープン価格 

Ｆ ｓｅｒｉｅｓ 

2.5、2.8kW 
クラス 

3.6、4.0kW 
クラス 

5.6kW 
クラス 

2.2kW 
クラス 

-W クリスタルホワイト 

 ダイレクト操作で使いやすい     

業界最軽量＊3１８ｋｇ （CS-227CFのみ） 

2.5・2.8kWクラス 2.2kWクラス 

コンパクト室外機 軽量コンパクト室外機 

キメ細かく快適に 温度設定 

見やすい 

使いやすい 

大きめ画面表示 

シンプルなボタン配置 

スタンダードモデルながら、アクセサリー（別売）を接続すれば 

先進のサービスを便利に使える。 

住まいの 
エネルギーを 
見える化 

エアコンを 
スマホで 
遠隔操作 

パナソニックスマートＨＥＭＳ パナソニックスマート「無線アクセス」機能 

快適 

便利 

設置性 

天井シャワー気流 

１/ｆゆらぎ気流 自然に近い、心地よいコントロールで風を届けます 

（信州・蓼科高原に吹く風を再現） 
（風向・風量自動にて「送風運転」や「冷房立ち上げ時」など、風がからだにあたる設定の場合） 

涼風がシャワーのようにふりそそぐから 

冷たい風が直接あたらず、快適。 

スイッチオンで、ひんやりとした冷風がすぐでるから 

すぐに快適リフレッシュ。 

すぐでる冷房 

清潔 

クリーンフィルター 

汚れのキャッチ面積を増大させた 

新開発フィルターで、汚れを捕らえます 

内部クリーン 

運転を終了後、熱交換器を加熱して乾燥 

エアコン内部のカビの成長を抑制＊1します 

家族みんなに使いやすい 【かんたんリモコン】 スマートフォン連携 【パナソニックスマート】 

業界最軽量＊3のコンパクト設計。 

高い設置性で、限られた場所にもフィット。 

すっきり収まる 【コンパクト室外機】 

カビストッパー 

わさびの成分で室内機内部のカビを抑制＊2し、カビ臭さを抑えます 

＊１：【試験機関】環境生物学研究所 【試験方法】環境試験室(約6畳)での試験。エアコン内部にカビセンサーを設置。室温25℃、湿度70％で、「内部クリーン」有無の条件で、冷房運転を1日約2時間、4日間実施し、カビセンサーの菌糸長を比較 【抑制の方法】エアコン内部の加熱と乾燥 【対象】エアコン内部に付着し
たカビ 【試験結果】カビ菌糸の成長抑制効果あり(No.141104)。 ＊２：【試験機関】(一財)ボーケン品質評価機構 【試験方法】JIS Z 2911に基づく 【防カビの方法】ワサビの辛味成分(AITC)が気化し本体内部へ拡散 【試験結果】菌糸の発育なし(試験番号025757)  ＊３：CS-228CF。国内家庭用エアコン
において。2018年1月5日現在。（当社調べ） 

（CS-228CF・258CF・288CFのみ） 



（商品名） 

Ｘ ｓｅｒｉｅｓ ＵＸ ｓｅｒｉｅｓ 厳しい寒さの中で鍛え上げた、フル暖エアコンプレミアムモデル 

-W クリスタルホワイト 

2.5・2.8kW 
クラス 

4.0～7.1kW 
クラス 

0.5℃刻みで設定可能 

CS-UX287C2 
省エネ基準 
達成率 120％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 7.0 

CS-UX407C2 
省エネ基準 
達成率 142％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 7.0 

オープン価格 

CS-UX567C2 
省エネ基準 
達成率 124％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 6.2 

オープン価格 

CS-UX637C2 
省エネ基準 
達成率 118％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 5.9 

オープン価格 

CS-UX717C2 
省エネ基準 
達成率 126％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 5.7 

オープン価格 

冷房時おもに 

８畳用 

冷房時おもに 

１０畳用 

冷房時おもに 

１４畳用 

冷房時おもに 

１８畳用 

冷房時おもに 

２０畳用 

冷房時おもに 

２３畳用 

オープン価格 

CS-UX257C2 
省エネ基準 
達成率 113％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 6.6 

耐塩害仕様 

オープン価格 

霜取り運転中も暖房が止まらない★2から暖かさをキープできる。 

ハイブリッドエネチャージシステム 

捨てていた熱を蓄熱 パワフルに加熱 

コンプレッサーからの放熱を蓄熱器 

にチャージ。この熱で霜取り運転。 

寒さが厳しい時には、ヒーターが 

自動で霜取りをアシスト。 

パナソニック独自★1 

もっとモード★4 ボタンひと押しで、もっと強力暖房。 

最高吹き出し温度 約６０℃★3 足元の温度 約４３℃★5 

（CS-UX407C2において。設置環境、使用状況により温度は異なります。） 

着替え時・帰宅時などに暖かさパワーアップ！ 

★1：国内家庭用エアコンにおいて。コンプレッサーからの排熱を顕熱蓄熱してノンストップ暖房をするシステム。2018年1月5日現在。（当社調べ） ★2：霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境（お部屋の断熱・気密性能）、運転条件、温度条件によって異なります。
霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房運転を停止します。 ★3：CS-UX407C2、当社環境試験室（14畳）、外気温-15℃、設定温度25℃で安定運転後に、「もっと」設定にて吹
出し口付近の最高温度を確認.風量は暖房定格に対して約50％以下。 ★4：「もっと」モードは、暖房時：約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。快適おまかせ設定時は選択できません。 ★5：
当社測定基準による。CS-UX407C2、当社環境試験室（14畳）、外気温2℃、「センサー」、「もっと」モード設定時。室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床上50ｍｍの最高温度。お部屋全体が約43℃になるわけではありません。 ★6：「ナノイー」120分で臭気強度1.2低減と、「ナノイーＸ」12分で臭
気強度2.4低減との比較(当社調べ)。  ★7：約６畳空間での約12分後の効果です(脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)は、すべて除去できるわけで
はありません)。 ★8：国内家庭用エアコンにおいて。2018年1月5日現在。(当社調べ)  ★9：累積24時間以上運転後に自動で掃除します。フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用になる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。 

凍結防止ヒーター（室外機） 

底面に凍結防止ヒーターを配線し、室外機の凍結による性能低下を防止。 

寒冷地でもパワフルな暖かさをキープ！ 

さまざまな汚れとたたかう、「ナノイーＸ」 

生活５大臭に効果！ 
 

①タバコ臭 ②ペット臭 ③焼肉臭 ④生乾き臭 ⑤汗臭 

タバコ臭は10倍★6早く脱臭★7 

目に見えないウイルスを抑制 

花粉を１年中無力化 

パナソニックだけ★8、ごみ捨てまでおまかせ★9！ 

一人ひとりの「暑い」「寒い」 

の感覚に応じた暖かさで 

快適に暖めることができます。 

ひと・ものセンサー 

ひとり一人の温冷感まで解析し、 

快適性を高めます 
すぐでる暖房 足元暖房 凍える足元も、ぽかぽかに 

天井シャワー気流 冷たい風がからだに直接あたらず快適 日射センサー 

人の在・不在 人の居場所 間取り・家具の位置 

温冷感センサー 

日射の変化にあわせて、運転パワーをひかえめに 

エアコンが無駄を見つけて自動で節電 



涼風がシャワーのようにふりそそぐから 

冷たい風が直接あたらず、快適。 

（商品名） 

Ｘ ｓｅｒｉｅｓ ＴＸ ｓｅｒｉｅｓ さらに進化したフル暖エアコンスタンダードモデル 

＊1：CS-TX408C2、当社環境試験室(14畳)、外気温-20℃時、設定温度25℃で安定運転度に、「もっと」設定にて吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格に対して約55％低下。 ＊２：「もっと」モードは、暖房時：約45分間/冷房時：約30分間、強力に暖める/冷やすモードです。足元の温度や吹き
出し温度、最長吹き出し時間は、設置環境、使用状況により異なります。快適おまかせ設定時は選択できません。＊３：国内家庭用エアコンにおいて。2018年1月5日現在。(当社調べ)  ＊４：累積24時間以上運転後に自動で掃除します。フィルターの掃除は自動で行いますが、ホコリや油汚れが多い環境等でご使用に
なる時は、取り外して水洗いをする等をおすすめします。 ＊５：「ナノイー」120分で臭気強度1.2低減と、「ナノイーＸ」12分で臭気強度2.4低減との比較(当社調べ)。  ＊６：約６畳空間での約12分後の効果です(脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。タバコの有害物
質(一酸化炭素など)は除去できません。常時発生し続けるオイ成分(建材臭・ペット臭など)は、すべて除去できるわけではありません)。 ＊7：当社測定基準による。CS-408CX2、当社環境試験室(約14畳)、外気温2℃、室内温度11℃時、風量自動、おはようチャージ入設定にて暖房運転が開始されるまでの、予熱運転
時の消費電力約350W。お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。予熱運転の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。(予熱運転を2回行う場合もあります。) 

-W クリスタルホワイト 

さまざまな汚れとたたかう、「ナノイーＸ」 

生活５大臭に効果！ 

①タバコ臭 ②ペット臭 ③焼肉臭 ④生乾き臭 ⑤汗臭 

日本全国の花粉を１年中、無力化 

タバコ臭は 

10倍＊5早く脱臭＊6 

目に見えないウイルスを抑制 

【フィルターお掃除ロボット】 家族が触れる空気をすこやかに 【ナノイーＸ】 

快適 

すぐでる暖房 

天井シャワー気流 

清潔 

朝、運転オンする時間帯をエアコンが学習 

高速で立ち上げすぐ温風をスタートさせます。 
（午前３時～10時の暖房オン時。予熱運転により約300Wの電力を消費します。＊7） 

【エコナビ】 

省エネ・節電 

日射センサー 

日射の変化にあわせて、運転パワーをひかえめに 

快適さを保ちながら、冷暖房の無駄を省きます 

足元暖房 冷えやすい足元へしっかり温風を届けます 

CS-TX258C 
 省エネ基準 

達成率 110％ 
通年エネルギー 
消費効率(APF) 6.4 

CS-TX288C2 
省エネ基準 
達成率 112％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 6.5 

オープン価格 

CS-TX408C2 
省エネ基準 
達成率 112％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 5.5 

オープン価格 

CS-TX568C2 
省エネ基準 
達成率 102％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 5.1 

オープン価格 

CS-TX638C2 
省エネ基準 
達成率 100％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 5.0 

オープン価格 

冷房時おもに 

６畳用 

冷房時おもに 

８畳用 

冷房時おもに 

１０畳用 

冷房時おもに 

１４畳用 

冷房時おもに 

１８畳用 

冷房時おもに 

２０畳用 

オープン価格 

CS-TX228C 
省エネ基準 
達成率 113％ 

通年エネルギー 
消費効率(APF) 6.6 

オープン価格 

室内機 
奥行き 239mm 

設置性 

自動お掃除機能付きなのに 

奥行きコンパクト 

多機能でありながら、さりげなく 

インテリアに溶け込む、 

奥行きコンパクト設計 

【奥行きコンパクトデザイン】 

暖房 

もっとモード＊2 暖気チャージ 

凍結防止ヒーター（室外機） 

「暖房」ボタンで運転中、「もっと」ボタンの 

ひと押しで、暖房をもっと強力に 

霜取り運転時、あらかじめ自動で暖かさをチャージ 

室温低下をやわらげます 

底面に凍結防止ヒーターを配線し、凍結 

による性能低下を防止 

外気温-20℃でも高い吹き出し温度 

50℃＊1 の温風 

寒冷地オリジナル仕様強化で 

暖かさパワーアップ！ 

パナソニックだけ＊3、 
      ごみ捨てまでおまかせ＊4！ 


